








 

VẢI MÁI HIÊN

Chất liệu: Sợi acrylic nguyên chất 
(vải sợi tổng hợp)
Trọng lượng: 300g/m²
Độ bền màu: Cấp 7–8

Độ bền kéo, độ bền xé: 140daN/5cm 
và 95daN/5cm

Kích thước: 1.2m (47 inch) × 60m
Mật độ sợi: 30x15/cm²
Độ chống nước: 360mm
Chống tia UV: Có 3 mức lựa chọn 
– 40UV˚ / 60UV˚ / 80UV˚

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Vải nhuộm: Aolux (sợi Âu lực) - Vải chuyên dùng ngoài trời chống thấm nước 
cao cấp
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ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
Vải Aolux có khả năng chống tia UV trên 70%, khả năng cản nhiệt mặt trời 

trên 60%, giúp giữ nhiệt độ trong nhà ổn định, bảo vệ sức khỏe và nội thất 

khỏi tác hại của ánh nắng.

Bề mặt vải được xử lý đặc biệt, khả năng chống thấm nước đến 500mm, 

phù hợp với thời tiết mưa nhỏ đến vừa.

Đạt chuẩn ISO105-B02 cấp 5 (chuẩn Mỹ 80 giờ cấp 4), thông qua kiểm tra 

độ bền ánh sáng lâu dài. Vải Aolux vẫn giữ được màu sắc tươi sáng, độ 

sáng cao, bền màu, đồng thời vẫn giữ được độ bền sợi dệt – thể hiện tính 

năng chống lão hóa và chống phai màu vượt trội.
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Rèm Zipscreen là loại rèm che nắng ngoài trời cao cấp, được thiết kế hiện đại với cơ chế khóa mép 
vải vào ray dẫn hai bên bằng công nghệ ZIP track, giúp rèm vận hành êm ái, ổn định và chống 
bung hiệu quả kể cả trong điều kiện gió mạnh. Loại rèm này không chỉ cản nắng, chống tia UV và 
giảm nhiệt hiệu quả mà còn mang lại sự riêng tư, thông thoáng cho không gian sống. Với khả 
năng điều khiển linh hoạt bằng tay hoặc tự động qua remote và hệ thống nhà thông minh, rèm 
Zipscreen đang là giải pháp lý tưởng cho nhà ở, biệt thự, quán cà phê và các công trình kiến trúc 
hiện đại.
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Hộp trên

Hộp dưới

Đầu tròn nhựa 
bên phảiNắp bên

Động cơ Ống cuộn vải
Nắp bên

 Ray bên dưới
Vải rèm

 Ray 
bên dưới

Ray bên trên Ray bên trên

Dải dán keo
Dải dán keo

Nắp ray
Nắp rayRay dẫn

Đầu tròn nhựa
bên trái

Lắp dải chống 
va đập bên dưới
ray dẫn

Động cơ có thể đặt 
bên trái hoặc
 bên phải

Dây kéo chống trượt hai bên vải
được thiết kế chắc chắn
và chống gió Miếng đệm bông co giãn được 

đặt trong ray để giữ vải 
luôn căng

Chống gió mạnh Che nắng Cách nhiệt Điều chỉnh
nhiệt độ

Tăng thẩm mỹ 
công trình Chống muỗi Bảo vệ sự

riêng tư

CẤU TẠO CHI TIẾT

Hộp che phía trước 
và sau tách rời giúp 
dễ bảo trì



Tên: Hộp che lớn
Vật liệu: Hợp 
kim nhôm
Kích thước: 
130*130*2 mm

Tên: Hộp che
Vật liệu: Hợp 
kim nhôm
Kích thước: 
108*108*2 mm

Tên: Thanh đáy
Vật liệu: Hợp 
kim nhôm
Kích thước: 
30*70*1 mm

Tên: Ray bên
Vật liệu: Hợp 
kim nhôm
Kích thước: 
40*50*1.2 mm

Tên: Ống cuộn vải
Vật liệu: Hợp kim 
nhôm
Kích thước: 
Ø73*2 mm

Tên: Ống cuộn 
vải hai lớp
Vật liệu: Hợp 
kim nhôm
Kích thước: 
Ø95*2 mm

Đơn vị: mm




